HARLEY-DAVIDSON

Make every day count

2010 Technische Daten?

FLHTCUSE® Custom Vehicle Operations™ Ultra Classic™ Electra Glide®

Abmessungen
LANGE (MM) v 2.535
Sitzhohe (MM)? ..o 755
Bodenfreiheit (Mm) ......cccocevevevevvecececeene 130
Lenkkopfwinkel (°) / Nachlauf (mm)........ 26/170
GabEIWINKEL........ceeiirerereeeeee e 29,3°
Radstand (mm)... 1.614
Tankinhalt (L) ....coeeveeereeerereeeeeecees 22,7
Motordlfiillmenge einschlieBlich Filter (L) ..... 3,8
Leergewicht trocken (Kg) .......cccovvvevevererenenns 407
Motor
MOTOr® ... Luftgekiihlt, Screamin’ Eagle® Twin Cam 110™
Hubraum (Cm?2) ..o 1.800
Bohrung x Hub (mm).. 101,6 x 1111
Gemischaufbereitung..........cccceevevnnee Elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI)
Verdichtungsverhaltnis............ccocoeeeennnnne 9,2:1
Auspuffaniage..........cocoeeeeerereeenecerseeeees Verchromte Auspuffanlage mit zwei
................................................. Touring Schallddmpfern, verchromten Endkappen
.............................................................. und Touring Schallddmpfer-Abdeckungen
Réder/Bereifung
Bereifung
VOIN Lo D408F 130/80B17 65H
HINEEN .. D407 180/65B16 81H
Rader*
VOIT ot 17” Roulette-Rad
HINEBN oo 16” Roulette-Rad
Antrieb
PrmMArantried........cooveeeeiiereeeeee e Kette, Ubersetzung 34/46

Sekundarantrieb ...........ccceveveeeeeiieieeeeees Zahnriemen, Ubersetzung 32/68

Kupplung......... Hydraulisch betétigte Neunscheiben-Olbadkupplung

................................................................................ mit Hochleistungs-Tellerfeder

GETIEDE ... Sechsganggetriebe Cruise Drive™
Gangiibersetzungen:

1. GANG v 9,59

2.Gang .. 6,65

4,94

4

3,41

2,88

Erlduterung der FuBnoten

1. Harley-Davidson behélt sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankiindigung Modelle einzustellen
oder technische Daten zu verdndern, ohne dass sich daraus Verpflichtungen ergeben. Die
technischen Daten der Fahrzeuge kénnen je nach gesetzlichen Vorgaben von Land zu Land
verschieden sein. Einige Modelle sind in bestimmten Landern nicht erhaltlich.

. Sitzhdhe ohne Fahrer; Differenz belastet zu unbelastet ca. 30 - 50 mm.

. Kraftstoff mit mindestens 95 Oktan. SerienmaBige und wahlweise erhaltliche Kraftstoffsysteme
konnen sich auf bestimmten Markten und regional unterscheiden.

. Serienrader und optional erhéltliche Rader kénnen sich von Land zu Land unterscheiden.

. Nominalwerte. Die tatsdchliche Leistung kann je nach Landesspezifikation davon abweichen.

. Das Security System umfasst eine Wegfahrsperre und eine Diebstahlwarnanlage.

. Die Verfligbarkeit der Farben kann von Héndler zu Handler variieren. Das Farbangebot kann ohne
weitere vorherige Ankiindigung geéndert werden.

. Details sind der Betriebsanleitung zu entnehmen.

. Sichtpriifungen bestimmter Baugruppen und Teile sind in Intervallen von 1.600 km vorzunehmen.
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Fahrwerk
Bremsen-Durchmesser (Vorn/Hinten mm)..........ccceevnene 300 Doppelscheibe / 300
Sattel......... Vierkolben-Festséttel mit 32 mm Kolbendurchmesser vorn und hinten
Vorderradgabel ...........ccccoene. Telegabel, 41,3 mm Standrohre, Cartridge-Dampfer
Hinterradaufhangung .........ccoeeeeenireeee s Luftunterstiitzt
Federwege:
VOIN (IMM) 1ottt s s nenens 117
HINTEN (MM) 1ot 76
RANMEN ..o Stahlrohrrahmen; Zentralrohr

................. mit rechteckigem Querschnitt; zwei Rahmenunterziige, gestanzte,
... gegossene und geschmiedete Verbindungselemente; angeschraubtes
............................... Rahmenheck mit geschmiedten Auslegern ; MIG-geschweiBt,
SChWINGE.....cocvveeecee e Zweiteilge Schwinge aus tiefgezogenem
......................................... Stahlprofil mit geschmiedeter Schwingachs-Aufnahme

Motordaten

Drehmoment (gemé&B Euronorm EC95/1)°.........cvvvuvinnnee 151 Nm @ 3.500 U/min
Leistung (gemaB Euronorm EC95/1).........ccccuevneeee. 92 PS /68 kW @ 5.010 U/min
Maximale Schréiglage gemaB SAE J1168 (°Links / Rechts) ..........cccocevennene 31/33

Elektrische Anlage

Lichtmasching ........ccccceervrevvvveennnnne 50-A-Dreiphasen-Drehstromlichtmaschine
585 W bei 13 V und 2.000 U/min, Leistung 650 W bei 13 V)
............................ 1,4 kW Elektrostarter mit Magnetschalter

Anlasser .

BEIBUCHTUNG ...vvee e
Scheinwerfer..... Halogen-Doppelscheinwerfer, 55 W Abblendlicht, 60 W Fernlicht
RUCK-/BremSIBUCHLE. .........cveveriieiciciere et 5W/21W
Blinkleuchten 21 W mit Riickstellautomatik

Instrumente .........cccvevicniennne Elektronischer Tachometer in der Verkleidung mit
....................................................................................... Wegstreckenzahler, zwei
..................................... rlickstellbaren Tageskilometerzahlern, Zeituhr; Voltmeter;
..................................... Oldruckmesser; Kraftstoffstandanzeige; Drehzahimesser;
...................................................................................... AuBentemperaturanzeige
Kontroll- und Warnleuchten.....Fernlicht, Leerlauf,Blinker, Oldruck, Motordiagnose,
........................................... Geschwindigkeitsregelanlage, Lautsprecher, Zubehdr,
........................................ Security System®, sechster Gang, Kraftstoffreserve, ABS

Farben”
Scarlet Red Pearl & Dark Slate with Flame Graphics; Riptide Blue & Titanium Dust
with Flame Graphics; Burnt Amber & Hot Citrus with Flame Graphics

Ausstattung

Fragen Sie Ihren Héndler nach einer vollsténdigen Liste der Features
Garantie

GAraNtiE®.......evvereeeeeeseeseeseeseeseeseeeenennes 24 Monate (ohne Kilometerbegrenzung)
Service-Intervall® ................. Erstinspektion nach 1.600 km, danach alle 8.000 km



